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38 MALMIN LENTOKENTTÄ

Kortteli/Tila
           418
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   7:228

Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide
KORJAUS- JA MUUTOSTYÖ

Piirustuslaji
TYÖPIIRUSTUS

Juokseva nro

Rakennuskohde
MALMIN PELASTUSASEMA
MALMIN LENTOASEMA
00700 HELSINKI

Piirustuksen sisältö
POHJAPIIRUSTUS, 1. Kerros

Mittakaava
1:100

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Tuomarilantie 4, 02760 Espoo
Arkkitehtitoimisto Rauhalammi Oy

09-626 665

Työ no

 22017
Piirustuksen nro

051
Muutos

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Antti Rauhalammi Arkkitehti   16.6.2017

Suunnitteluala

ARK
Tiedoston nimi

Malmin pelastusasema_luonnos 04052017.pln

PURETTAVA RAKENNE

SÄILYVÄ RAKENNE

PALO-OSASTON RAJA

MERKKIEN SELITYS:

PAIKANNUSKAAVIO (1:2000)

RATU: 37218 (vanha osa), 37220 (uusi osa)

MUUTOSALUE

KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2000

KUSTANNUSLASKENTAA
VARTEN 16.6.2017
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AUKIPITOJÄRJESTELMÄ,

ks. SÄHKÖSUUNNITELMAT

KUIVAUSHUONE
104
7 m2

SUIHKUTILA
106
9 m2

PESUHUONE
105
16 m2

SAUNA
107
7 m2

WC
108
2 m2

WC
109
2 m2

SÄHKÖ
110
4 m2

WC
113
7 m2

SIIV
111
3 m2

KÄYTÄVÄ
102
110 m2

MESSI
114
33 m2

KÄYTÄVÄ
115
47 m2

PUMPPAAMO
153
10 m2

LYIJYAKUT
152
5 m2

SÄHKÖTYÖTILA
151
19 m2

WC
159
2 m2

WC
160
2 m2

SIIV
161
4 m2

KÄYT
155
8 m2

TOIMISTO
20 m2

SK
158

TYÖKALUT
163
47 m2

AKUT
167
7 m2

MAALAUS
169
35 m2

VAR/VSS
171
13 m2

VAR
170
15 m2

IV-KONEH
6 m2

VAR.HOITAJA (4HLÖ)
128
22 m2

KUIVAVAR
6 m2

ÖLJYVAR
126
19 m2

VARASTO
125
149 m2

JÄTE
9 m2

JÄTE
9 m2

LENTOKONEHALLI
150
696 m2

KOULUTUS
34 m2

VARASTO
168
11 m2

KÄYTÄVÄ
156
13 m2

SK
157

SK
164

LAITETYÖHUONE
166
55 m2

PUKUHUONE / VSS
101
31 m2

PUKUHUONE
103
84 m2

WC
112
3 m2

LENTOKONEHALLI
116
716 m2

KÄYTÄVÄ
165
8 m2

GG

PURETAAN ULKOSEINÄÄN
UUSI IKKUNA-AUKKO, UUDEN
AUKON KOKO KS. JULKISIVUT

OVIVERHORAKENNE
PURETAAN

SEINÄÄN
PURETAAN

AUKKO

VÄLISEINÄ
 PURETAAN

VÄLIOVI
 PURETAAN

VÄLIOVI
 PURETAAN

VÄLIOVI
 PURETAAN

VÄLIOVI
 PURETAAN

SEINÄÄN
PURETAAN
OVIAUKKO

VÄLIOVI
 PURETAAN

VÄLISEINÄ
 PURETAAN

 PURETAAN:
-VÄLISEINIÄ
- VÄLIOVIA
- KALUSTEITA
- PINTAMATERIAALIT, KS. HS

VÄLIOVI
 PURETAAN

LASITIILISEINÄ
 PURETAAN

VÄLIOVI
 PURETAAN

VÄLIOVI
 PURETAAN

PURETAAN ULKOSEINÄÄN UUSI
IKKUNA-AUKKO JA OVIAUKKO, UUDEN
AUKON KOKO KS. JULKISIVUT

SEINÄRAKENNE
 PURETAAN

SEINÄRAKENNE
 PURETAAN

KIERTOILMALÄMITTIMEN
SIIRTO, KS. LVI

KAIVON PURKU,
KS. LVI+RAK

KAIVON PURKU,
KS. LVI+RAK

OVIVERHO- JA
SEINÄRAKENNE
PURETAAN

KIERTOILMALÄMITTIMEN SIIRTO, KS. LVI

KIERTOILMALÄMITTIMEN
SIIRTO, KS. LVI

PIKAPALOPOSTIN SIIRTO,
KS. LVI

PIKAPALOPOSTIN SIIRTO,
KS. LVI

PESUALLAS
 PURETAAN

KALUSTEITA PURETAAN
OSITTAIN UUSIEN

LAITEASENNUSTEN
SOVITUSTA VARTEN

PURETAAN ULKOSEINÄÄN
UUSI OVIAUKKO, UUDEN
AUKON KOKO KS. JULKISIVUT

ULKOSEINÄRAKENTEEN
TIIVISTYS- JA IKKUNAKORJAUKSEEN
LIITTYVÄT PURKUTYÖT, KS RAK.SUUN.

ULKOSEINÄRAKENTEEN
TIIVISTYS- JA IKKUNAKORJAUKSEEN
LIITTYVÄT PURKUTYÖT, KS RAK.SUUN.

ALAPOHJARAKENTEEN OSITTAINEN PURKAMINEN LVI-SUUNNITELMIEN VIEMÄRIASENNUSTEN
MUKAISESSA LAAJUUDESSA RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAISESTI.

UUDEN LATTIAPINNOITTEEN PAIKKAUKSEEN LIITTYVÄT VANHAN PINNOITTEET POHJATYÖT
VALMISTAJAN OHJEIDEN MUKAISESTI, rs.RS

IV-ASENNUSAUKOT,
KS.LVI-SUUNNITELMAT

ALAKATTO
PURETAAN

LÄHTÖTILANNE JA
PURETTAVAT RAKENTEET

PURKUTYÖT YLEISTÄ

SISÄTILOISSA SEINIEN, LATTIOIDEN JA KATTOJEN PINTARAKENTEITA PURETAAN
HUONETILASELOSTUKSEN  MUKAISESSA LAAJUUDESSA.

LATTIARAKENTEISTA PURETAAN (KOKO RAKENNUKSEN ALUEELLA):
- PINTALAATTAA PURETAAN OSITTAIN UUSIA VIEMÄRILINJOJA VARTEN (KS. RAKENNE- JA
LVI-SUUNNITELMAT)

SISÄTILOISSA VANHOJA VÄLISEINIÄ PURETAAN JA VANHOJA OVIAUKKOJA
SUURENNETAAN PURKUPIIRUSTUKSEN OSOITTAMASSA LAAJUUDESSA. PURETTAVAT
SEINÄT OVAT YLEENSÄ ½-KIVEN TIILISEINIÄ.
KÄYTÄVÄN 102 JA PUKUHUONEEN 103 VÄLINEN LASITIILISEINÄ PURETAAN.
- mikäli vanhan seinän osittainen purkaminen ei onnistu, tulee pääurakoitsijan uusia säilytettävä
seinä ilman eri korvausta

VANHAAN PUURANKAISEEN JA PELTIPINTAISEEN JULKISIVUUN SEKÄ PAROC-
ELEMENTTIRAKENTEESEEN PURETAAN UUSIA OVI-JA IKKUNA-AUKKOJA
PURKUPIIRUSTUSTEN MUKAISESTI JA RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAISESTI.
IV-ASENNUSAUKKOJEN PURKAMINEN VANHAAN ULKOSEINÄRAKENTEESEEN JA
VESIKATOLLE, KS. LVI-SUUNNITELMAT JA JULKISIVUT

PIHARAKENTEITA PURETAAN, KS. ASEMAPIIRUSTUS:
- AITAAN PURETAAN AUKKO
- AIDAN AUKON YMPÄRISTÖSSÄ PURETAAN UUSITTAVAA ASFALTTIPINNOITETTA
- BETONILAATTAKIVEYSTEN SEKÄ VARATIEPORTAIDEN  PERUSTUSTEN VAATIMAT
PINTARAKENTEIDEN PURKUTYÖT SEKÄ MAAKAIVUUTYÖT

PURKUPIIRUSTUKSISSA PISTEVIIVOIN NÄYTETYT VANHAT VÄLIOVET KARMEINEEN,
VUORILISTOINEEN JA NIIHIN LIITTYVINE SISÄIKKUNOINEEN PURETAAN (SÄILYTETTÄVÄT
OVET NÄYTETTY EHYELLÄ VIIVALLA).

KAIKKI PURKUPIIRUSTUKSISSA PISTEVIIVOIN NÄYTETYT KIINTOKALUSTEET JA
VARUSTEET PURETAAN:
- VÄHÄISTEN KALUSTEIDEN JA VARUSTEIDEN PURKAMINEN KUULUU
RAKENNUSURAKKAAN, VAIKKA NIITÄ EI OLE ESITETTY PIIRUSTUKSISSA

VANHOJA VESIKALUSTEITA JA PUTKISTOJA SEKÄ IV-KANAVIA PURETAAN LVI-
SUUNNITELMIEN JA URAKKARAJALIITTEEN MUKAISESTI.

VANHAT SÄHKÖASENNUKSET PURETAAN SÄHKÖSUUNNITELMIEN JA
URAKKARAJALIITTEEN MUKAISESTI.

RAKENTEISIIN TULEVAT REIÄT ON ESITETTY RAKENNESUUNNITELMIEN REIKÄKUVISSA.

ULKOSEINÄRAKENTEIDEN  JA NIITÄ YMPÄRÖIVIEN RAKENTEIDEN RAKENNELIITTYMIEN
TIIVISTYSTEN SEKÄ KORJAUSTARVESELVITYKSESSÄ HAVAITTUJEN VAURIOIDEN (ks.RS)
KORJAUSTÖIDEN YHTEYDESSÄ TEHTÄVÄT ULKOSEINÄRAKENTEEN PURKUTYÖT
(SISÄVERHOUSLEVY, HÖYRYSULKU, MINERAALIVILLAERISTE) PURETAAN
RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAISESTI HUONESELOSTUKSESSA ESITETYSSÄ
LAAJUUDESSA.
HUOM. VANHAN OSA SISÄVERHOUSLEVY SAATTAA SISÄLTÄÄ ASBESTIA, PURKUTYÖ
TEHTÄVÄ ASBESTIPURKUTYÖNÄ.

RAKENTEIDEN MUITA PURKUTÖITÄ ON ESITETTY MYÖS RAKENNESUUNNITELMISSA.

- LVIS-asennusten purku kuuluu rakennusurakkaan, sen jälkeen kun ko. asennukset on LVIS-
urakoitsija tehnyt jännitteettömiksi ja paineettomiksi. Purettavat LVIS-asennukset on esitetty ko.
erikoissuunnitelmissa ja urakkarajaliitteessä
- lattiarakenteita puretaan viemäri- ja vesijohtojen rakentamisen edellyttämässä laajuudessa.
- LVIS-töiden aputyöt kuuluvat rakennusurakkaan, samoin kuin muutosalueen ulkopuolella
tapahtuvien LVIS-liitosten rakennustekniset purkutyöt.
- LVIS-töiden edellyttämät avatut reitit varsinaisen muutosalueen ulkopuolella tiivistetään ko.
rakenteen paloluokkaa vastaavasti.
- LVIS-töiden yläpohjaan tulevat asennusaukot, kts. LVIS- ja rakennesuunnitelmat

HALLIN UUDEN LATTIAPINNOITTEEN
ASENTAMISEEN LIITTYVÄT VANHAN

PINNOITTEET POHJATYÖT
VALMISTAJAN OHJEIDEN

MUKAISESTI, rs.RS

HALLIN ALAPOHJARAKENTEEN OSITTAINEN PURKAMINEN LVI-
SUUNNITELMIEN VIEMÄRIASENNUSTEN MUKAISESSA

LAAJUUDESSA RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAISESTI.
UUDEN LATTIAPINNOITTEEN PAIKKAUKSEEN LIITTYVÄT VANHAN
PINNOITTEET POHJATYÖT VALMISTAJAN OHJEIDEN MUKAISESTI,

rs.RS


