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KUSTANNUSLASKENTAA
VARTEN 16.6.2017

RATU: 37218 (vanha osa), 37220 (uusi osa) KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2000

Ikkunatunnus F1 F2 F3 F4
Sarjanumero Ulkoikkuna, al-profiili Ulkoikkuna, al-profiili Ulkoikkuna, puu-alumiini MSE Savunpoistoikkuna, al-profiili
Määrä 4 2 2 10
Aukon Koko l x k 1 500x1 300 800x1 300 2 000x1 000 1 400x1 000

2D-symboli

Sivunäkymä
sisäpuolelta
(karmimitta l x k)
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1 

33
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1 
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2 000

1 
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0

1 400

1 
06

0

Paloluokitus - - - -

Lämmöneristävyys väh. U=1,0W/m2K väh. U=1,0W/m2K väh. U=1,0W/m2K väh. U=1,0W/m2K

Ääneneristävyys melutaso sisällä 30dB, ks.RS melutaso sisällä 30dB, ks.RS melutaso sisällä 30dB, ks.RS melutaso sisällä 30dB, ks.RS

IKKUNAKAAVIO

F5 SI1 SI2 SI3
Ulkoikkuna, lasitiili Sisäikkuna, kiinteä MEK Sisäikkuna, kiinteä MEK Sisäikkuna, lasitiili

1 19 1 1
4 195x430 1 200x700 1 500x1 000 8 040x800
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- EI15 - EI30

väh. U=1,0W/m2K - - -

melutaso sisällä 30dB, ks.RS - ks.RS -

IKKUNAKAAVIO
Ikkunatunnus
Sarjanumero
Määrä
Aukon Koko l x k

2D-symboli

Sivunäkymä
sisäpuolelta
(karmimitta l x k)

Paloluokitus

Lämmöneristävyys

Ääneneristävyys

IKKUNAKAAVIO

HELOITUS, ks. RAKENNUSSELOSTUS

HELOITUS, ks. RAKENNUSSELOSTUS

MERKKIEN SELITYKSET

LUKKO

KIINTEÄ PAINIKE

PITKÄSALPALUKKO

SARANA


