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1 YLEISTA
1.1 Maaradyksen tarkoitus

Talla maarayksella Liikenteen turvallisuusvirasto antaa aluksen teknisesta turvallisuudesta ja
turvallisesta kaytosta annetun lain (1686/2009) 11 §:n 1 momentin, 21 §:n 3 momentin ja
23 §:n 1 momentin nojalla tarkemmat maardaykset alusten navigointilaitteista ja -jarjestel-
mista tdman maardyksen soveltamisalaan kuuluville aluksille.

1.2 Maaritelmat ja lyhenteet

Sen lisaksi, mitd aluksen teknisesta turvallisuudesta ja turvallisesta kaytostd annetun lain
(1686/2009) maaritelmia koskevassa 2 §:ssa saddetadn, tassa maarayksessa tarkoitetaan:

1) IMO:lla (International Maritime Organization) Kansainvalistéa merenkulkujarjestos;

2) uudella aluksella alusta, joka on rakennettu 1 paivana joulukuuta 2012 tai sen jalkeen;

3) aluksella, joka on rakennettu alusta, jonka koli on laskettu tai joka on ollut vastaavassa
rakennusvaiheessa;

4) vastaavalla rakennusvaiheella vaihetta, jolloin:

a) madratyksi alukseksi tunnistettava rakentaminen on aloitettu; ja

b) kyseisen aluksen kokoaminen on aloitettu, ja se kasittda vahintaan 50 tonnia tai yhden
prosentin kaikkien rakennusaineiden arvioidusta kokonaismaarasta pienemman luvun
mukaisesti;

5) olemassa olevalla aluksella alusta, joka ei ole uusi alus;

6) GMDSS:Ild (Global Maritime Distress and Safety System) merenkulun maailmanlaajuista
hata- ja turvallisuusjarjestelmaa;

7) AIS:lla (Automatic Identification System) automaattista tunnistusjarjestelmaa;

8) BNWAS:Illa (Bridge Navigation Watch Alarm System) komentosiltavahdin halytysjarjestel-
maa;

9) ECDIS-navigointijarjestelméllé (Electronic Chart Display and Information System) ruori-
merkittya painetun merikartan korvaavaa navigointijarjestelmad, jossa kaytetaan virallisia
ENC-karttoja;

10) EMC:lIG (electromagnetic compatibility) sahkémagneettista yhteensopivuutta;

11) ENC-kartalla (Electronic Navigational Chart) kansallisen merikarttalaitoksen julkaisemaa
vektorimuotoista elektronista merikarttaa, joka noudattaa kansainvalista IHO S-57
-standardia ja jolle on jarjestetty padivityspalvelu;

12) EPD:lla (Electronic Plotting Device) elektronista tutkamerkintéalaitetta;

13) GNSS:I/IG (Global Navigation Satellite System) maailmanlaajuista satelliittinavigointi-
jarjestelmaa;

14) LRIT:Il& (Long-range Identification and Tracking) alusten kaukotunnistus- ja seurantajar-
jestelmaa SOLAS-yleissopimuksen (SopS 11/1981) V/19-1 maarayksen mukaisesti;

15) VDR:lld (Voyage Data Recorder) matkatietojen tallennusjdrjestelmaas;

16) THD:ll& (Transmitting Heading Device) suuntatietojen lahetyslaitetta;

17) ruorimerkitylld varusteella laivavarustelain (1503/2011) mukaisesti hyvaksyttyd varustet-
ta;

18) kalastusalusten luokilla luokkia I, II ja III siten, etta luokkaan I kuuluvat alukset, joiden
pituus on alle 15 metria, luokkaan II alukset, joiden pituus on vahintdan 15 metrid mutta
alle 24 metria ja luokkaan III alukset, joiden pituus on vahintaan 24 metria;

19) yleiselld kulkuvéylélld vesistdssa olevaa vaylaa, joka on maaratty julkiseksi kulkuvaylaksi
tai yleiseksi paikallisvaylaksi vesilain (587/2011) mukaan, ja joka on merkitty Liikennevi-
raston yllapitamaan merikarttaan;

20) lossilla ohjauskéyden tai sitd korvaavan Liikenteen turvallisuusviraston hyvaksym&n muun
laitteiston ohjaamaa lauttaa.
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1.3 Maarayksen soveltamisalaan kuuluvat alukset
Tata maardysta sovelletaan:

1) SOLAS-yleissopimuksen (SopS 11/1981) soveltamisalaan kuuluvaan kotimaanliikenteessa
lilkenndivaan alukseen, jonka bruttovetoisuus on vahintaan 500;

2) non-SOLAS-direktiivin (2009/45/EY) soveltamisalaan kuuluvaan kotimaan matkoilla liiken-
noivaan C- ja D-luokan matkustaja-alukseen, jonka bruttovetoisuus on alle 500;

3) non-SOLAS-direktiivin soveltamisalaan kuuluvaan kotimaan matkoilla liikenndivaan B-
luokan matkustaja-alukseen, jonka bruttovetoisuus on alle 150;

4) muuhun kuin non-SOLAS-direktiivin soveltamisalaan kuuluvaan kotimaanliikenteen liiken-
nealueella I ja II liikkenndivaan matkustaja-alukseen, jonka bruttovetoisuus on alle 500;

5) muuhun kuin non-SOLAS-direktiivin soveltamisalaan kuuluvaan kotimaanliikenteen liiken-
nealueella III liikennéivaan matkustaja-alukseen, jonka bruttovetoisuus on alle 150;

6) kansainvalisessa liikenteessa lilkkenndivaan hinaajaan, jonka bruttovetoisuus on alle 300;

7) kansainvadlisessa liikenteessa lilkenndivaan lastialukseen, jonka bruttovetoisuus on alle
150;

8) kotimaanliikenteen liikennealueella III liikenndivaan lastialukseen, jonka bruttovetoisuus on
alle 150;

9) kotimaanliikenteen liikennealueella I - III liikenndivaan hinaajaan, jonka bruttovetoisuus on
alle 300;

10) kotimaanliikenteen liikennealueella I ja II liikenndivaan lastialukseen, jonka bruttovetoisuus
on alle 500;

11)aluksen teknisesta turvallisuudesta ja turvallisesta kaytdsta annetun lain (1686/2009)
3 §:n 2 momentissa tarkoitettuun kalastusalukseen;

12)ammattiveneeseen; seka

13)lossiin.

Tata maaraysta ei sovelleta aluksen teknisesta turvallisuudesta ja turvallisesta kaytdsta anne-
tun lain 3 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitettuihin aluksiin.

1.4 Muiden sdadnnosten ja maardysten soveltamisalaan kuuluvat alukset

Muun kuin kohdassa 1.3 mainitun aluksen navigointilaitteiden ja -jarjestelmien tulee tayttaa
SOLAS-yleissopimuksessa (SopS 11/1981) ja siihen tehdyissd muutoksissa niille asetetut
vaatimukset.

Erikoisalusten navigointilaitteisiin ja -jarjestelmiin sovelletaan erikoisalussaannéstén (IMO:n
paatdslauselmat A.534(13) ja MSC.266(84)) maarayksia siten kuin Liikenteen turvallisuusvi-
raston antamassa voimassa olevassa erikoisalusten turvallisuutta koskevassa maarayksessa
maarataan.

Vuokraveneen navigointilaitteiden ja -jarjestelmien tulee tayttaa Liikenteen turvallisuusviras-
ton antamassa voimassa olevassa vuokraveneiden laitteita ja varusteita koskevassa maarayk-
sessa niille asetetut vaatimukset.

2 NAVIGOINTILAITTEITA JA -JARJESTELMIA KOSKEVAT YLEISET VAATIMUKSET
2.1 Navigointilaitteisiin liittyvat jarjestelyt

Aluksen navigointilaitteiden ja -jarjestelmien on oltava siten asennettuja, testattuja ja kunnos-
sapidettyja, ettd toimintahairiot laitteissa voidaan minimoida. Lisaksi laitteiden ja jarjestelmien
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on kyettdava nayttamaan niiden senhetkinen todellinen kayttoétila, jos niissa on vaihtoehtoisia
kayttotiloja.

Integroidun komentosiltajarjestelman on oltava sellainen, etta halytysmerkki varoittaa heti
vahtipaallikkda alajarjestelman toimintahdiridsta. Jarjestelma on suunniteltava ja rakennettava
sellaiseksi, ettd yhden alajarjestelman toimintahairidé ei aiheuta hairiéta toisen alajarjestelman
toiminnalle.

Integroidun komentosiltajarjestelman halytysmerkkien on noudatettava IMO:n paatéslauselmi-
en MSC.252(83) ja MSC.302(87) ilmoitusten jakoa hatahalytyksiin, halytyksiin ja varoituksiin.

2.2 Aluksen komentosillan suunnittelussa huomioon otettavat periaatteet

Navigointilaitteiden ja -jarjestelmien kayttd sekd komentosiltajarjestelyt ja -menettelyt on
suunniteltava ja toteutettava siten, etta ne:

1) helpottavat komentosillan henkiléstén ja luotsin tehtavia;

2) edistavat tehokasta ja turvallista komentosiltatydskentelya;

3) tekevat olennaisten tietojen saannin komentosillalla jatkuvaksi ja helpoksi;

4) mahdollistavat jarjestelmien tai alajarjestelmien automaattisten toimintojen seka yhdistet-
tyjen toimintatilojen ilmaisemisen;

5) mahdollistavat komentosillan henkiléstén ja luotsin nopean, jatkuvan ja tehokkaan tietojen
kasittelyn ja paatoksenteon; seka

6) auttavat havaitsemaan ja minimoimaan virheita.

Komentosillalla on oltava laitteet, joilla voidaan maarittaa ja ilmaista potkurin kierrosnopeus,
potkurin nousu, koneistokayttétilat, tydnnén voima ja suunta seka tarvittaessa poikittaisen
potkurin suunta. Tietojen on oltava luettavissa aluksen tavanomaiselta ohjailupaikalta.

Komentosillalla on oltava ndyttdlaite tai muu laite, joka maarittaa ja osoittaa ruorin asennon.
Tiedon on oltava luettavissa aluksen tavanomaiselta ohjailupaikalta.

2.3 Sahkomagneettinen yhteensopivuus (EMC)

Komentosillalle asennettavien laitteiden ja navigointijarjestelmien on taytettava sahkémag-
neettisen yhteensopivuuden osalta vahintaan standardin IEC 60945 vaatimukset.

Sahkdlaitteet ja elektroniset laitteet on asennettava siten, ettd séhkdmagneettiset hairiét eivat
vaikuta haitallisesti laitteiden ja navigointijarjestelmien toimintaan. Laitteiden asentamisessa
on noudatettava valmistajan antamia ohjeita.

Komentosillalla ei saa kayttaa sellaisia sahkolaitteita ja elektronisia laitteita, jotka saattavat
haitata navigointilaitteiden ja -jarjestelmien toimintaa.

2.4 Navigointilaitteiden toiminnalliset vahimmaisvaatimukset

Jos navigointilaitteelle ei ole asetettu jaljempéana toiminnallisia vaatimuksia, on aluksen navi-
gointilaitteen oltava vahintdan CE-merkitty.
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2.4.1 Maailmanlaajuinen satelliittinavigointijarjestelma (GNSS)

GNSS-laitteen, joka on kytketty aluksen AIS-jarjestelmaan tai GMDSS-radiolaitteisiin, on olta-
va ruorimerkitty.

2.4.2 Automaattinen tunnistusjarjestelma (AIS)
Tassa maarayksessa vaadittujen AIS-jarjestelmien on oltava A-luokan laitteita.
2.4.3 Tutkalaitteet

Alukselle 1 paivana joulukuuta 2012 tai sen jalkeen asennettavan tutkalaitteen on taytettdva
seuraavat vaatimukset:

1) aluksen, jonka bruttovetoisuus on vahintdan 300, tutkalaitteen on taytettéva vahintaan
standardien IEC 62388 ja IEC 60945 vaatimukset. Suorituskyvyn seurantalaite ei ole pakol-
linen;

2) aluksen, jonka bruttovetoisuus on alle 300 ja pituus vahintaan 12 metria, tutkalaitteen on
taytettava vahintaan standardin IEC 62252 luokan A vaatimukset;

3) aluksen, jonka bruttovetoisuus on alle 300 ja pituus alle 12 metria, tutkalaitteen on taytet-
tava vahintdan standardin IEC 62252 luokan B vaatimukset.

Aluksen tutkan elektronisen tutkamerkintalaitteen (EPD) on tdytettdava vahintdan standardin
IEC 62252 vaatimukset.

2.4.4 Kompassit

Alukselle 1 paivana joulukuuta 2012 tai sen jalkeen asennettavan kompassin on taytettava
jaljempana mainitut vaatimukset.

Magneettikompassin ja sen asennuksen on taytettava vahintaan standardin ISO 25862:2009
luokan A tai B vaatimukset.

Magneettikompassin oikeellisuus on varmistettava kerran vuodessa ja asiasta on tehtava mer-
kinta laivapaivakirjaan tai muuhun aluksella pidettavaan paivakirjaan.

Magneettikompassi on kompensoitava, kun kompassin eksyma on suurempi kuin 10 astetta.

Aluksen hyrrakompassin on taytettava vahintaan standardin ISO 8728:1998 ja IEC 60945
vaatimukset.

Aluksen suuntatietojen lahetyslaitteen (THD) on taytettava vahintaan jokin seuraavista vaati-
muksista:

1) THD hyrramenetelma, ISO 22090-1:2002 ja IEC 60945;

2) THD magneettimenetelma, ISO 22090-2:2004 ja IEC 60945;
3) THD GNSS-menetelma, ISO 22090-3:2004 ja IEC 60945.
2.4.5 Tutkaheijastimet

Tutkaheijastimen kaikupinta-alan (RCS) on oltava 9 GHz:n tutkan alueella vdhintddn 0,5 m?ja
3 GHz:n tutkan alueella vahintaan 7,5 m2.
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2.5 Virtalahteet

Navigointilaitteiden ja -jarjestelmien toimivuus on varmistettava sahkén hatasyotolla. Hatavir-
taa syottavan laitteen on oltava Liikenteen turvallisuusviraston antaman voimassa olevan
alusten sdahkodasennuksia koskevan maarayksen mukainen.

Hatdsahkolahteen on pystyttdva syottamaan kaikkia tassa maarayksessa vaadittuja laitteita,
vaikka ne olisivat toiminnassa samanaikaisesti:

1) vahintdan 6 tunnin ajan kansainvalisessa liikenteessa olevassa lastialuksessa sekd ammat-
tiveneessa;

2) vahintaan 2 tunnin ajan B- ja C-luokan matkustaja-aluksessa seka kotimaanliikenteen
lilkennealueella II ja III liikenndivassa aluksessa;

3) vahintaan 1 tunnin ajan D-luokan matkustaja-aluksessa, kotimaanliikenteen liikennealueel-
la I liikenndivassa aluksessa seka luokkaan I ja II kuuluvassa kalastusaluksessa.

Jos hatasyotto toteutetaan akustolla, aluksen tutkan ei tarvitse toimia hatasyotolla.

3 SOLAS-YLEISSOPIMUKSEN SOVELTAMISALAAN KUULUVAN KOTIMAANLIIKEN-
TEESSA LIIKENNOIVAN ALUKSEN NAVIGOINTILAITTEET JA -JARJESTELMAT

3.1 Matkatietojen tallennusjarjestelma (VDR)

Sen lisaksi, mita SOLAS-yleissopimuksen V luvussa sdaadetaan aluksen navigointilaitteista ja
-jarjestelmista, on kotimaanliikenteessa liikenndivalla uudella ro-ro-matkustaja-aluksella,
jonka bruttovetoisuus on vahintaan 500, oltava ruorimerkitty matkatietojen tallennusjarjes-
telma (VDR).

Aluksen VDR-jarjestelma on testattava kerran vuodessa. Testauksen suorittaa valtuutettu
huoltoyhti6 ja testauksesta on esitettava huoltoyhtion antama kirjallinen todistus aluksen
katsastuksen yhteydessa.

3.2 Komentosiltavahdin hadlytysjarjesteima (BNWAS)

Sen lisaksi, mita SOLAS-yleissopimuksen V luvussa sdaadetaan aluksen navigointilaitteista ja
-jarjestelmista, on jaljempdna mainituilla kotimaanliikenteessa liikenndivilld aluksilla oltava
komentosiltavahdin halytysjarjestelma (BNWAS) asennettuna seuraavasti:

1) matkustaja-aluksella, jonka bruttovetoisuus on vahintdan 500, viimeistaan 1 padivana hei-
nakuuta 2012 tai sen jalkeen suoritettavassa ensimmadisessa meriturvallisuuskatsastukses-
sa;

2) lastialuksella, jonka bruttovetoisuus on vahintaan 500, viimeistaan 1 paivana heindkuuta
2013 tai sen jdlkeen suoritettavassa ensimmaisessa meriturvallisuuskatsastuksessa.

3.3 Alusten kaukotunnistus- ja seurantajarjestelma (LRIT)

Kotimaanliikenteessa liikennodivaa alusta ei tarvitse varustaa alusten kaukotunnistus- ja seu-
rantajarjestelmallé (LRIT).
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4 NON-SOLAS-DIREKTIIVIN SOVELTAMISALAAN KUULUVAN KOTIMAAN
MATKOILLA LIIKENNOIVAN D-, C- JA B-LUOKAN MATKUSTAJA-ALUKSEN
NAVIGOINTILAITTEET JA -JARJESTELMAT

4.1 D-luokan matkustaja-alus, jonka pituus on alle 24 metria ja bruttovetoisuus
alle 500

D-luokan matkustaja-aluksella, jonka pituus on alle 24 metria ja bruttovetoisuus alle 500, on
oltava seuraavat navigointilaitteet ja -jarjestelmat:

1) asianmukaisesti saadetty magneettikompassi, jonka avulla voidaan maaritella aluksen
kulkusuunta ja jossa lukema on nahtdvissa paadasiallisella ohjauspaikalla mistdan virtalah-
teesta riippumatta;

2) suuntimalevy, kompassisuuntimalaite tai muu suuntimalaite, joka mahdollistaa suuntimi-
sen ympari horisontin mistaén virtalahteesta riippumatta;

3) laite tai menetelma, jonka avulla suuntaa ja suuntimaa voidaan korjata tosisuunnaksi ja
tosisuuntimaksi milloin tahansa;

4) GNSS-laite;

5) puhelin tai muu menetelma, jolla suuntatiedot voidaan valittaa hatdohjauspaikkaan, jos
aluksessa on sellainen;

6) aluksella, jonka bruttovetoisuus on alle 150, tutkaheijastin, joka mahdollistaa havainnot
seka 3 GHz:n etta 9 GHz:n taajuuskaistalla; seka

7) kaikuluotain veden syvyyden maarittamiseksi ja ilmaisemiseksi.

4.2 D-luokan matkustaja-alus, jonka pituus on vahintaan 24 metria ja brutto-
vetoisuus alle 500

D-luokan matkustaja-aluksella, jonka pituus on vdhintaan 24 metria ja bruttovetoisuus alle
500, on oltava kohdassa 4.1 mainittujen laitteiden lisaksi seuraavat navigointilaitteet ja
-jarjestelmat:

1) automaattinen tunnistusjarjestelma (AIS); seka
2) asianmukaisesti sdaadetty suuntatietojen lahetyslaite (THD) tai muu laite, jolla suuntatiedot
voidaan lahettda kohdassa 4.2.1 tarkoitettuun laitteeseen.

4.3 C-luokan matkustaja-alus, jonka pituus on alle 24 metria ja bruttovetoisuus
alle 500

C-luokan matkustaja-aluksella, jonka pituus on alle 24 metrid ja bruttovetoisuus alle 500, on
oltava seuraavat navigointilaitteet ja -jarjestelmat:

1) asianmukaisesti saadetty magneettikompassi, jonka avulla voidaan maaritelld aluksen
kulkusuunta ja jossa lukema on ndhtdvissa paaasiallisella ohjauspaikalla mistaan virtaléh-
teesta riippumatta;

2) suuntimalevy, kompassisuuntimalaite tai muu suuntimalaite, joka mahdollistaa suuntimi-
sen ympari horisontin mistaan virtaldhteesta riippumatta;

3) laite tai menetelma, jonka avulla suuntaa ja suuntimaa voidaan korjata tosisuunnaksi ja
tosisuuntimaksi milloin tahansa;

4) GNSS-laite;

5) puhelin tai muu menetelmad, jolla suuntatiedot voidaan valittaa hatdohjauspaikkaan, jos
aluksessa on sellainen;

6) aluksella, jonka bruttovetoisuus on alle 150, tutkaheijastin, joka mahdollistaa havainnot
sekd 3 GHz:n etta 9 GHz:n taajuuskaistalla;
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7) 9 GHz:n taajuudella toimiva tutka, joka on varustettu vahintaan EPD-laitteella; seka
8) kaikuluotain veden syvyyden madrittamiseksi ja ilmaisemiseksi.

4.4 C-luokan matkustaja-alus, jonka pituus on vahintaan 24 metria ja brutto-
vetoisuus alle 500

C-luokan matkustaja-aluksella, jonka pituus on vahintaan 24 metria ja bruttovetoisuus alle
500, on oltava kohdassa 4.3 mainittujen laitteiden lisdksi seuraavat navigointilaitteet ja
-jarjestelmat:

1) automaattinen tunnistusjarjestelma (AIS); seka
2) asianmukaisesti sddadetty suuntatietojen lahetyslaite (THD) tai muu laite, jolla suuntatiedot
voidaan lahettaa kohdissa 4.3.7 ja 4.4.1 mainittuihin laitteisiin.

4.5 B-luokan matkustaja-alus, jonka bruttovetoisuus on alle 150

B-luokan matkustaja-aluksella, jonka bruttovetoisuus alle 150, on oltava seuraavat navigointi-
laitteet ja -jarjestelmat:

1) asianmukaisesti saadetty magneettikompassi, jonka avulla voidaan maaritella aluksen
kulkusuunta ja jossa lukema on nahtavissa paaasiallisella ohjauspaikalla mistaan virtalah-
teesta riippumatta;

2) suuntimalevy, kompassisuuntimalaite tai muu suuntimalaite, joka mahdollistaa suuntimi-
sen ympari horisontin mistdan virtalédhteesta riippumatta;

3) laite tai menetelmd, jonka avulla suuntaa ja suuntimaa voidaan korjata tosisuunnaksi ja
tosisuuntimaksi milloin tahansa;

4) GNSS-laite;

5) puhelin tai muu menetelma, jolla suuntatiedot voidaan valittda hatdohjauspaikkaan, jos
aluksessa on sellainen;

6) tutkaheijastin, joka mahdollistaa havainnot sekd 3 GHz:n ettd 9 GHz:n taajuuskaistalla;

7) 9 GHz:n taajuudella toimiva tutka, joka on varustettu vahintdan EPD-laitteella;

8) kaikuluotain veden syvyyden maarittamiseksi ja ilmaisemiseksi;

9) aluksella, jonka pituus on vdahintadan 24 metrid, automaattinen tunnistusjarjestelma (AIS);
seka

10) asianmukaisesti saadetty suuntatietojen lahetyslaite (THD) tai muu laite, jolla suuntatiedot
voidaan lahettad kohdissa 4.5.7 ja 4.5.9 mainittuihin laitteisiin.

5 MUUN KUIN NON-SOLAS-DIREKTIIVIN SOVELTAMISALAAN KUULUVAN KOTI-
MAANLIIKENTEESSA LIIKENNOIVAN MATKUSTAJA-ALUKSEN NAVIGOINTI-
LAITTEET JA -JARJESTELMAT

5.1 Kotimaanliikenteen liikennealueella I liikenndiva matkustaja-alus, jonka
pituus on alle 24 metria ja bruttovetoisuus alle 500

Kotimaanliikenteen liikennealueella I liikenndivalléd matkustaja-aluksella, jonka pituus on alle
24 metria ja bruttovetoisuus alle 500, on oltava seuraavat navigointilaitteet ja -jarjestelmat:

1) asianmukaisesti saadetty magneettikompassi, jonka avulla voidaan maaritella aluksen
kulkusuunta ja jossa lukema on nahtdvissa paadasiallisella ohjauspaikalla mistaan virtalah-
teesta riippumatta;

2) suuntimalevy, kompassisuuntimalaite tai muu suuntimalaite, joka mahdollistaa suuntimi-
sen ympari horisontin mistdan virtalahteesta riippumatta;
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3) laite tai menetelma, jonka avulla suuntaa ja suuntimaa voidaan korjata tosisuunnaksi ja
tosisuuntimaksi milloin tahansa;

4) GNSS-laite;

5) puhelin tai muu menetelma, jolla suuntatiedot voidaan valittda hataohjauspaikkaan, jos
aluksessa on sellainen;

6) aluksella, jonka bruttovetoisuus on alle 150, tutkaheijastin, joka mahdollistaa havainnot
sekd 3 GHz:n etta 9 GHz:n taajuuskaistalla; seka

7) kaikuluotain veden syvyyden maarittamiseksi ja ilmaisemiseksi.

5.2 Kotimaanliikenteen liikennealueella I liikenndiva matkustaja-alus, jonka
pituus on vahintadan 24 metria ja bruttovetoisuus alle 500

Kotimaanliikenteen liikennealueella I liikenndivalla matkustaja-aluksella, jonka pituus on va-
hintadn 24 metrid ja bruttovetoisuus alle 500, on oltava kohdassa 5.1 mainittujen laitteiden
lisdksi seuraavat navigointilaitteet ja -jarjestelmat:

1) automaattinen tunnistusjdrjestelma (AIS); seka
2) asianmukaisesti sdadetty suuntatietojen lahetyslaite (THD) tai muu laite, jolla suuntatiedot
voidaan lahettaa kohdassa 5.2.1 tarkoitettuun laitteeseen.

5.3 Kotimaanliikenteen liikennealueella II liikennoéiva matkustaja-alus, jonka
pituus on alle 24 metria ja bruttovetoisuus alle 500

Kotimaanliikenteen liikennealueella II liikennéivalla matkustaja-aluksella, jonka pituus on alle
24 metria ja bruttovetoisuus alle 500, on oltava seuraavat navigointilaitteet ja -jarjestelmat:

1) asianmukaisesti saadetty magneettikompassi, jonka avulla voidaan maaritella aluksen
kulkusuunta ja jossa lukema on ndhtdvissa paaasiallisella ohjauspaikalla mistaan virtaldh-
teesta riippumatta;

2) suuntimalevy, kompassisuuntimalaite tai muu suuntimalaite, joka mahdollistaa suuntimi-
sen ympari horisontin mistdan virtalahteesta riippumatta;

3) laite tai menetelmad, jonka avulla suuntaa ja suuntimaa voidaan korjata tosisuunnaksi ja
tosisuuntimaksi milloin tahansa;

4) GNSS-laite;

5) puhelin tai muu menetelma, jolla suuntatiedot voidaan valittaad hatdohjauspaikkaan, jos
aluksessa on sellainen;

6) aluksella, jonka bruttovetoisuus on alle 150, tutkaheijastin, joka mahdollistaa havainnot
seka 3 GHz:n ettd 9 GHz:n taajuuskaistalla;

7) 9 GHz:n taajuudella toimiva tutka, joka on varustettu vahintdan EPD-laitteella; seka

8) kaikuluotain veden syvyyden maarittamiseksi ja ilmaisemiseksi.

54 Kotimaanliikenteen liikennealueella II liikenndivd matkustaja-alus, jonka
pituus on vahintadn 24 metria ja bruttovetoisuus alle 500

Kotimaanliikenteen liikennealueella II liikennoivalla matkustaja-aluksella, jonka pituus on
vahintadn 24 metria ja bruttovetoisuus alle 500, on oltava kohdassa 5.3 mainittujen laitteiden
lisaksi seuraavat navigointilaitteet ja -jarjestelmat:

1) automaattinen tunnistusjarjestelma (AIS); seka
2) asianmukaisesti sdadetty suuntatietojen lahetyslaite (THD) tai muu laite, jolla suuntatiedot
voidaan lahettda kohdissa 5.3.7 ja 5.4.1 mainittuihin laitteisiin.
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5.5 Kotimaanliikenteen liikennealueella III liikenndiva matkustaja-alus, jonka
bruttovetoisuus on alle 150

Kotimaanliikenteen liikennealueella III liikenndivalla matkustaja-aluksella, jonka bruttovetoi-
suus on alle 150, on oltava seuraavat navigointilaitteet ja -jarjestelmat:

1) asianmukaisesti sdadetty magneettikompassi, jonka avulla voidaan maaritelld aluksen
kulkusuunta ja jossa lukema on ndahtdvissa paaasiallisella ohjauspaikalla mistaan virtaléh-
teesta riippumatta;

2) suuntimalevy, kompassisuuntimalaite tai muu suuntimalaite, joka mahdollistaa suuntimi-
sen ympari horisontin mistaan virtalahteesta riippumatta;

3) laite tai menetelma, jonka avulla suuntaa ja suuntimaa voidaan korjata tosisuunnaksi ja
tosisuuntimaksi milloin tahansa;

4) GNSS-laite;

5) puhelin tai muu menetelma, jolla suuntatiedot voidaan valittda hatdohjauspaikkaan, jos
aluksessa on sellainen;

6) tutkaheijastin, joka mahdollistaa havainnot seka 3 GHz:n ettd 9 GHz:n taajuuskaistalla;

7) 9 GHz:n taajuudella toimiva tutka, joka on varustettu vahintadn EPD-laitteella;

8) kaikuluotain veden syvyyden maarittamiseksi ja ilmaisemiseksi;

9) aluksella, jonka pituus on vahintaan 24 metrid, automaattinen tunnistusjarjestelma (AIS);
seka

10) asianmukaisesti saadetty suuntatietojen lahetyslaite (THD) tai muu laite, jolla suuntatiedot
voidaan lahettaa kohdissa 5.5.7 ja 5.5.9 mainittuihin laitteisiin.

6 KANSAINVALISESSA LIIKENTEESSA LIIKENNOIVAN LASTIALUKSEN
NAVIGOINTILAITTEET JA -JARJESTELMAT

6.1 Kansainvalisessa lilkenteessa liikennoiva hinaaja, jonka bruttovetoisuus on
vahintdan 150 mutta alle 300

Sen lisdksi, mitd SOLAS-yleissopimuksen V luvussa sadadetdan aluksen navigointilaitteista ja
-jarjestelmista, on kansainvalisessa liikenteessa liikenndivalla hinaajalla, jonka bruttovetoisuus
on vahintaan 150 mutta alle 300, ja joka suorittaa hinausta, jossa hinausyhdistelman pituus
on yli 200 metrid, oltava automaattinen tunnistusjarjestelma (AIS).

6.2 Kansainvalisessa liikkenteessa liikennoiva lastialus, jonka bruttovetoisuus on
alle 150

Kansainvalisessa liikenteessa liilkennoivalla lastialuksella, jonka bruttovetoisuus on alle 150, on
oltava seuraavat navigointilaitteet ja -jarjestelmat:

1) asianmukaisesti saadetty magneettikompassi, jonka avulla voidaan maaritelld aluksen
kulkusuunta ja jossa lukema on ndhtdvissa paaasiallisella ohjauspaikalla mistdan virtalah-
teesta riippumatta;

2) suuntimalevy, kompassisuuntimalaite tai muu suuntimalaite, joka mahdollistaa suuntimisen
ympari horisontin mistaan virtalahteesta riippumatta;

3) laite tai menetelma, jonka avulla suuntaa ja suuntimaa voidaan korjata tosisuunnaksi ja
tosisuuntimaksi milloin tahansa;

4) GNSS-laite;

5) tutkaheijastin, joka mahdollistaa havainnot seka 3 GHz:n ettd 9 GHz:n taajuuskaistalla;
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6) puhelin tai muu menetelma, jolla suuntatiedot voidaan valittéaa hataohjauspaikkaan, jos
aluksessa on sellainen; seka
7) 9 GHz:n taajuudella toimiva tutka.

Kansainvalisessa liikenteessa liikennoivalla hinaajalla, jonka bruttovetoisuus on alle 150 ja joka
suorittaa hinausta, jossa hinausyhdistelman pituus on yli 200 metrid, on kohdissa 6.2.1 - 6.2.7
mainittujen navigointilaitteiden ja -jarjestelmien lisdksi oltava automaattinen tunnistusjarjes-
telma (AIS).

7 KOTIMAANLIIK__ENTEESSI'-'\ I_._IIKENN('Z')IVI'-'\N LASTIALUKSEN NAVIGOINTI-
LAITTEET JA -JARJESTELMAT

7.1 Kotimaanliikenteen liikennealueella III liikennodiva lastialus, jonka brutto-
vetoisuus on alle 150

Kotimaanliikenteen liikennealueella III liikenndivalla lastialuksella, jonka bruttovetoisuus on
alle 150, on oltava seuraavat navigointilaitteet ja -jarjestelmat:

1) asianmukaisesti saadetty magneettikompassi, jonka avulla voidaan maaritella aluksen
kulkusuunta ja jossa lukema on nahtavissa paaasiallisella ohjauspaikalla mistéan virtalah-
teesta riippumatta;

2) suuntimalevy, kompassisuuntimalaite tai muu suuntimalaite, joka mahdollistaa suuntimi-
sen ympari horisontin mistdan virtaldhteesta riippumatta;

3) laite tai menetelmad, jonka avulla suuntaa ja suuntimaa voidaan korjata tosisuunnaksi ja
tosisuuntimaksi milloin tahansa;

4) GNSS-laite;

5) tutkaheijastin, joka mahdollistaa havainnot seka 3 GHz:n ettd 9 GHz:n taajuuskaistalla;
seka

6) puhelin tai muu menetelmd, jolla suuntatiedot voidaan valittaa hataohjauspaikkaan, jos
aluksessa on sellainen.

7.2 Kotimaanliikenteen liikennealueella I tai II liikennoiva lastialus, jonka pituus
on alle 24 metria ja bruttovetoisuus alle 500

Kotimaanliikenteen liikennealueella I tai II liikennoivalla lastialuksella, jonka pituus on alle 24
metrid ja bruttovetoisuus alle 500, on oltava seuraavat navigointilaitteet ja -jarjestelmat:

1) asianmukaisesti saadetty magneettikompassi, jonka avulla voidaan maaritella aluksen
kulkusuunta ja jossa lukema on nahtavissa paaasiallisella ohjauspaikalla mistaan virtalah-
teesta riippumatta;

2) laite tai menetelmd, jonka avulla suuntaa ja suuntimaa voidaan korjata tosisuunnaksi ja
tosisuuntimaksi milloin tahansa;

3) tutkaheijastin, joka mahdollistaa havainnot seka 3 GHz:n ettd 9 GHz:n taajuuskaistalla;
seka

4) vyli 12 metrin pituisella aluksella GNSS-laite.

7.3 Kotimaanliikenteen liikennealueella I tai II liikennéiva lastialus, jonka pituus
on vahintaan 24 metria ja bruttovetoisuus alle 300

Kotimaanliikenteen liikennealueella I tai II liikenndivalla lastialuksella, jonka pituus on vahin-
tdan 24 metria ja jonka bruttovetoisuus on alle 300, on oltava kohdassa 7.2 mainittujen lait-
teiden lisaksi seuraavat navigointilaitteet ja -jarjestelmat:
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1) suuntimalevy, kompassisuuntimalaite tai muu suuntimalaite, joka mahdollistaa suuntimi-
sen ympari horisontin mistaan virtalahteesta riippumatta;

2) kaikuluotain veden syvyyden maarittdmiseksi ja ilmaisemiseksi; seka

3) puhelin tai muu menetelma, jolla suuntatiedot voidaan valittda hataohjauspaikkaan, jos
aluksessa on sellainen.

7.4 Kotimaanliikenteen liikennealueella I tai II liikennéiva lastialus, jonka brutto-
vetoisuus on vdahintadan 300 mutta alle 500

Kotimaanliikenteen liikennealueella I tai II liikennoivalla lastialuksella, jonka bruttovetoisuus
on vdhintdan 300 mutta alle 500, on oltava kohdissa 7.2 ja 7.3 mainittujen laitteiden lisdksi
seuraavat navigointilaitteet ja -jarjestelmat:

1) 9 GHz:n taajuudella toimiva tutka;

2) automaattinen tunnistusjarjestelma (AIS); seka

3) asianmukaisesti sdaadetty suuntatietojen lahetyslaite (THD) tai muu laite, jolla suuntatiedot
voidaan |ahettaa kohdissa 7.4.1 ja 7.4.2 tarkoitettuihin laitteisiin.

7.5 Kotimaanliikenteen liikennealueilla I - III liikenndivan hinaajan, jonka brut-
tovetoisuus on alle 300, automaattinen tunnistusjarjestelma (AIS)

Kotimaanliikenteen liikennealueilla I - III liikenndivalla hinaajalla, jonka bruttovetoisuus on alle
300 ja joka suorittaa hinausta, jossa hinausyhdistelman pituus on yli 200 metrid, on oltava
automaattinen tunnistusjarjestelma (AIS).

8 KALASTUSALUKSEN NAVIGOINTILAITTEET JA -JARJESTELMAT
8.1 Luokkaan I ja II kuuluva kalastusalus

Luokkaan I ja II kuuluvalla kalastusaluksella on oltava seuraavat navigointilaitteet ja
-jarjestelmat:

1) asianmukaisesti saadetty magneettikompassi, jonka avulla voidaan maaritella aluksen
kulkusuunta ja jossa lukema on ndhtdvissa paadasiallisella ohjauspaikalla mistaan virtaldh-
teesta riippumatta;

2) laite tai menetelmad, jonka avulla suuntaa ja suuntimaa voidaan korjata tosisuunnaksi ja
tosisuuntimaksi milloin tahansa;

3) tutkaheijastin, joka mahdollistaa havainnot seka 3 GHz:n ettd 9 GHz:n taajuuskaistalla;

4) vyli 12 metrin pituisella aluksella GNSS-laite; seka

5) automaattinen tunnistusjarjestelma (AIS) seuraavasti:

a) kokonaispituudeltaan yli 15 metrin pituisella kalastusaluksella, joka on rakennettu 30
pdivana marraskuuta 2010 tai sen jalkeen;

b) kokonaispituudeltaan vahintaan 18 metrin mutta alle 24 metrin pituisella kalastusaluk-
sella, joka on rakennettu ennen 30 paivaa marraskuuta 2010, viimeistdan 31 paivana
toukokuuta 2013;

c) kokonaispituudeltaan yli 15 metrin mutta alle 18 metrin pituisella aluksella, joka on ra-
kennettu ennen 30 pdivaa marraskuuta 2010, viimeistdan 31 paivana toukokuuta
2014.



| 2 Maarays
Tr a F l Liikenteen turvallisuusvirasto 14 (16)
TRAFI/16915/03.04.01.00/2012

8.2 Luokkaan III kuuluva kalastusalus

Luokkaan III kuuluvan kalastusaluksen navigointilaitteiden ja -jarjestelmien on taytettava
kalastusalusdirektiivissa (97/70/EY) ja muissa direktiiveissa niille asetetut vaatimukset. Aluk-
sen navigointilaitteiden ja -jarjestelmien on myds taytettava Torremolinoksen poytakirjan
vaatimukset siten kuin kalastusalusdirektiivissa saadetaan.

Luokkaan III kuuluvalla kalastusaluksella on oltava automaattinen tunnistusjarjestelma (AIS).

9 AMMATTIVENEEN NAVIGOINTILAITTEET JA -JARJESTELMAT

Ammattivene on sen koon ja lilkennealueen mukaisesti varustettava samoilla navigointilaitteilla
ja -jarjestelmilla kuin vastaava lastialus.

10 LOSSIN NAVIGOINTILAITTEET
Lossilla, joka liikennéi yleisen kulkuvaylan poikki, on oltava seuraavat navigointilaitteet:

1) asianmukaisesti saadetty magneettikompassi, jonka avulla voidaan maaritella aluksen
kulkusuunta ja jossa lukema on ndhtdvissa paaasiallisella ohjauspaikalla mistaan virtaldh-
teesta riippumatta; seka

2) 9 GHz:n taajuudella toimiva tutka.

11  MUUT ALUKSEN NAVIGOINTIIN LIITTYVAT JARJESTELYT
11.1 Merikartat ja merenkulkujulkaisut

Aluksella on oltava matkan suunnittelua seka paikan merkitsemista ja seuraamista varten
oikeamittakaavaiset ja ajantasaiset merikartat seka merenkulkujulkaisut koko matkaksi. Mat-
kan suunnittelussa apuna kaytettavista tietolahteistd maarataan Liikenteen turvallisuusviraston
antamassa voimassa olevassa aluksen reittisuunnittelua koskevassa maarayksessa.

Aluksella on oltava navigointiin sekd aluksen paikan merkitsemiseen ja seuraamiseen seuraa-
vat valineet:

1) valineet matkan ja suunnan mittaamiseksi merikartalta;

2) laskin;

3) kello;

4) merenkulkuun soveltuva kiikari; seka

5) yleisradiovastaanotin aluksessa, joka liikennéi kotimaanliikenteen liikennealueen I tai
D-luokan matkustaja-aluksen liikennoéintialueen ulkopuolella.

11.2 ECDIS-navigointijarjestelma ja sahkodiset merenkulkujulkaisut

Painettujen merikarttojen sijasta voidaan kayttda ruorimerkittya ECDIS-navigointijarjestelmaa,
jolle tulee olla varmennusjarjestely.

Aluksilla hyvaksytadn seuraavat ECDIS-navigointijérjestelman varmennusjarjestelyt:

1) ajantasaiset painetut merikartat koko matkaksi; tai
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2) toinen ruorimerkitty elektroninen merikarttajarjestelma.

ECDIS-navigointijarjestelmassa on aina kaytettava virallisia, standardoituja, vektorimuotoisia
ENC-kartta-aineistoja. ENC-aineiston paivittamista varten aluksella on oltava kaytdssa paivi-
tyspalvelu.

Jos alus liikenndéi sellaisilla vesilla, joita ENC-kartasto ei kata tai jos aluksella ei ole liikenndinti-
alueelta paivitettyja ENC-aineistoja, aluksella on kdytettava ajantasaisia painettuja merikartto-
ja.

ECDIS-navigointijarjestelman on oltava kytketty aluksen hatasyottéon.

Painettujen merenkulkujulkaisujen sijasta voidaan kdyttda sahkdisessa muodossa olevia me-
renkulkujulkaisuja. Sahkdisten merenkulkujulkaisujen on oltava asennettu tietokoneelle, joka
on helposti vahtipaallikon kaytettavissa. Tietokoneen on oltava kytketty aluksen hatasyodttoon.

11.3 Suunnan tai kurssin valvontajarjestelmien kaytto

Suunnan tai kurssin valvontajdrjestelmien kaytosta on pystyttava valittdmasti siirtymaan
manuaaliseen ohjaukseen.

Manuaaliset ohjausjarjestelmat on testattava ennen matkan alkamista.
11.4 Perasinkoneiden kaytto

Alueilla ja tilanteissa, joissa navigointi vaatii erityistd huomiota, on useammalla kuin yhdella
perasinkoneen voimanlahteelld varustetussa aluksessa kaikkien voimanléhteiden oltava toi-
minnassa, jos niita voidaan kayttda samanaikaisesti.

11.5 Luotsin siirtymiseen liittyvat jarjestelyt

Jos alus kayttaa luotsia, sovelletaan luotsin siirtymiseen liittyviin jarjestelyihin SOLAS-
yleissopimuksen V luvun sdaantéa 23.

11.6 Nakyvyys aluksen komentosillalta
Uuden aluksen, jonka pituus on vahintdan 55 metrid, on taytettava seuraavat vaatimukset:

1) merenpinnan on oltava esteettd nakyvissa ohjauspaikalta vahintaan aluksen kaksinkertai-
sen pituuden tai 500 metrin etdisyydelta alkaen, jolloin sovelletaan naista lyhyempaa,
keulan edessa 10°:n kulmassa kummallakin puolella syvdyksestd, trimmista ja kansilastis-
ta rippumatta;

2) poikittaissuunnan etupuolella ohjaamon ulkopuolella olevan lastin, lastauslaitteiden tai
muiden esteiden aiheuttama yksittainen katvealue, joka rajoittaa merenpinnan nakyvyytta
ohjailupaikalta, saa olla enintadn 10°. Katvealueiden kokonaiskaari saa olla enintaan 200°.
Katvealueiden valilléd on oltava vahintaan 59:n nakyvyysalue. Kohdassa 11.6.1 tarkoitetus-
sa tapauksessa yksittdinen katvealue saa kuitenkin olla enintaan 59;

3) horisontaalisen nékyvyysalueen ohjailupaikalta on oltava vahintdan 2259 eli suoraan edes-
td vahintaan 112,59 aluksen kummallekin puolelle;

4) horisontaalisen nakyvyysalueen komentosillan kummaltakin siivelta on oltava vahintaan
2250 eli 180° suoraan edestad suoraan perdan sille puolelle, jolla siipi on, ja lisdksi suoraan
edesta 459 vastakkaiselle puolelle;



| 2 Maarays
Tr aF l Liikenteen turvallisuusvirasto 16 (16)
TRAFI/16915/03.04.01.00/2012

5) horisontaalisen nakyvyysalueen paaasialliselta ohjauspaikalta on oltava suoraan edesta
vahintaan 60° aluksen kummallekin puolelle;

6) aluksen kylki on voitava nahda komentosillan siivelta;

7) komentosillan etuikkunoiden alareunan on oltava mahdollisimman matala. Alareuna ei saa
missaan tapauksessa rajoittaa kohdissa 11.6.1 - 11.6.9 tarkoitettua nakyvyytta eteenpain;

8) komentosillan etuikkunoiden yldareunan on oltava sellainen, etta henkild, jonka katsekor-
keus ohjailupaikalla on 1800 mm komentosillan kannen ylapuolella, ndkee edessa olevan
horisontin, kun alus on pituussuuntaisessa liikkeessa kovassa merenkadynnissa; seka

9) komentosillan ikkunoiden on taytettava seuraavat vaatimukset:
a) komentosillan etuikkunat on asennettava siten, etta heijastumat minimoidaan;
b) komentosillan ikkunoiden vdlinen kehystys on rajoitettava mahdollisimman vahaiseksi;
c) komentosillan ikkunat eivat saa olla polarisoituja eivatka varjattyja; ja
d) vahintdan kahdesta komentosillan etuikkunasta ja komentosillan rakenteesta riippuen

muistakin ikkunoista on s@dolosuhteista riippumatta aina nahtava.

Uuteen alukseen, jonka pituus on alle 55 metria, sovelletaan vain kohtien 11.6.3 ja 11.6.9
vaatimuksia.

12 VOIMAANTULO
Tama maarays tulee voimaan 1 padivana joulukuuta 2012.

Tallda maaraykselld kumotaan Merenkulkulaitoksen maaraykset erdiden alusten navigointilait-
teista ja -jarjestelmista (16.6.2004, Dnro 1414/30/2004).

Taman maarayksen soveltamisalaan kuuluvissa aluksissa on oltava téman maarayksen mukai-
set navigointilaitteet ja -jarjestelmat kdytdssa viimeistdan 1 paivana toukokuuta 2013 tai sen
jalkeen suoritettavassa ensimmaisessa meriturvallisuuskatsastuksessa seuraavin poikkeuksin:

1) aluksilla on oltava komentosiltavahdin héalytysjarjestelma (BNWAS) tdman maarayksen
kohdan 3.2 mukaisesti;

2) aluksilla, joilta ei ole aiemmin vaadittu kaikuluotainta, on oltava kaikuluotain 1 pdivana
toukokuuta 2013 tai sen jalkeen suoritettavassa ensimmaisessa uusintakatsastuksessa;

3) tdman maarayksen kohdissa 6.1 - 6.2 ja 7.5 tarkoitetuilla hinaajilla on oltava automaatti-
nen tunnistusjarjestelma (AIS) 1 padivana tammikuuta 2014 tai sen jdlkeen suoritettavassa
ensimmaisessa meriturvallisuuskatsastuksessa; ja

4) kalastusaluksilla on oltava automaattinen tunnistusjarjestelma (AIS) tdman maarayksen
kohdan 8 mukaisesti.
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